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Unsere Tipps zum Vertikutieren:

1.

2.

Vertikutieren Sie nur trockene Rasenflachen.

Stellen Sie die Vertikutierhdhe richtig ein. Die Messer dirfen
die Grasnarbe maximal zwei bis drei Millimeter tief einritzen.

Bitte beachten Sie dabei unbedingt, dass die oberflachlichen
Wurzeln der Graspflanze nicht beschadigt werden sollen,
um das Wachstum nicht zu beeintrachtigen.

. Mdhen Sie den Rasen vor dem Vertikutieren auf zwei

Zentimeter Hohe ab (meist tiefste Einstellung des Rasenmdhers).

. FGhren Sie das Gerat zigig Uber die Flache und bleiben

Sie nicht zu lange an einer Stelle stehen, sonst wird die
Grasnarbe zu stark geschadigt.

. Bei starkem Moosbesatz bewegen Sie das Gerat zunéchst

in Langs- und dann in Querbahnen Gber die Flache, so dass
ein feines Schachbrettmuster entsteht.

. S@en Sie kahle Stellen gleich nach dem Vertikutieren

mit frischen Rasensamen nach.

Harken Sie den gelockerten Rasenfilz griindlich von der
Rasenfléche ab.

. Bestreuen Sie Rasenfléchen auf schweren Béden nach dem

Vertikutieren mit einer etwa zwei Zentimeter starken Schicht
Bausand, um den Lufthaushalt des Bodens zu verbessern.



